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Встроенная защита электродвигателя от перегрева 
обмотки (только для насосов с P2 < 180 Вт, 
опционально для всех типов с прибором управления 
SK 602N и SK 622N)

Защитный контакт обмотки (WSK) серийно для 
насосов 1~ и 3~ с P2 ≥ 180 Вт (требуется внешнее 
устройство, например, SK 602N/SK 622N).
Контрольная лампа направления вращения 
(только для 3~насосов)

Основной/резервный режим работы (автоматическое 
переключение при неисправности / смена работы насоса 
по времени): опционально с внешним прибором 
управления
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WSK = защитный контакт обмотки
Полная защита электродвигателя на всех ступенях частоты вращения 
с опциональным устройством отключения SK 602N/SK 622N или 
другими приборами управления с  возможностью подключения WSK
Выключение: выключение по сигналу внешнего прибора 
управления/внешней системы регулирования
Сброс: Сброс сигнала неисправности выполняется автоматически 
после охлаждения электродвигателя

Дополнительное устройство 
отключения SK602N/622N
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WSK = защитный контакт обмотки
Полная защита электродвигателя на всех ступенях частоты вращения 
с опциональным устройством отключения SK 602N/SK 622N или 
другими приборами управления с  возможностью подключения WSK
Выключение: выключение по сигналу внешнего прибора 
управления/внешней системы регулирования
Сброс: Сброс сигнала неисправности выполняется автоматически 
после охлаждения электродвигателя

Дополнительное устройство 
отключения SK602N/622N
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2175512

Дополнительное устройство 
отключения SK602N/622N

WSK = защитный контакт обмотки
Полная защита электродвигателя на всех ступенях частоты вращения 
с опциональным устройством отключения SK 602N/SK 622N или 
другими приборами управления с  возможностью подключения WSK
Выключение: выключение по сигналу внешнего прибора 
управления/внешней системы регулирования
Сброс: Сброс сигнала неисправности выполняется автоматически 
после охлаждения электродвигателя

WSK
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2175512

Дополнительное устройство 
отключения SK602N/622N

WSK = защитный контакт обмотки
Полная защита электродвигателя на всех ступенях частоты вращения 
с опциональным устройством отключения SK 602N/SK 622N или 
другими приборами управления с  возможностью подключения WSK
Выключение: выключение по сигналу внешнего прибора 
управления/внешней системы регулирования
Сброс: Сброс сигнала неисправности выполняется автоматически 
после охлаждения электродвигателя
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения
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WSK = защитный контакт обмотки
Полная защита электродвигателя на всех ступенях частоты вращения 
с опциональным устройством отключения SK 602N/SK 622N или 
другими приборами управления с  возможностью подключения WSK
Выключение: выключение по сигналу внешнего прибора 
управления/внешней системы регулирования
Сброс: Сброс сигнала неисправности выполняется автоматически 
после охлаждения электродвигателя
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WSK = защитный контакт обмотки
Полная защита электродвигателя на всех ступенях частоты вращения 
с опциональным устройством отключения SK 602N/SK 622N или 
другими приборами управления с  возможностью подключения WSK
Выключение: выключение по сигналу внешнего прибора 
управления/внешней системы регулирования
Сброс: Сброс сигнала неисправности выполняется автоматически 
после охлаждения электродвигателя
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WSK = защитный контакт обмотки
Полная защита электродвигателя на всех ступенях частоты вращения 
с опциональным устройством отключения SK 602N/SK 622N или 
другими приборами управления с  возможностью подключения WSK
Выключение: выключение по сигналу внешнего прибора 
управления/внешней системы регулирования
Сброс: Сброс сигнала неисправности выполняется автоматически 
после охлаждения электродвигателя
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WSK = защитный контакт обмотки
Полная защита электродвигателя на всех ступенях частоты вращения 
с опциональным устройством отключения SK 602N/SK 622N или 
другими приборами управления с  возможностью подключения WSK
Выключение: выключение по сигналу внешнего прибора 
управления/внешней системы регулирования
Сброс: Сброс сигнала неисправности выполняется автоматически 
после охлаждения электродвигателя
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WSK = защитный контакт обмотки
Полная защита электродвигателя на всех ступенях частоты вращения 
с опциональным устройством отключения SK 602N/SK 622N или 
другими приборами управления с  возможностью подключения WSK
Выключение: выключение по сигналу внешнего прибора 
управления/внешней системы регулирования
Сброс: Сброс сигнала неисправности выполняется автоматически 
после охлаждения электродвигателя
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WSK = защитный контакт обмотки
Полная защита электродвигателя на всех ступенях частоты вращения 
с опциональным устройством отключения SK 602N/SK 622N или 
другими приборами управления с  возможностью подключения WSK
Выключение: выключение по сигналу внешнего прибора 
управления/внешней системы регулирования
Сброс: Сброс сигнала неисправности выполняется автоматически 
после охлаждения электродвигателя
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WSK = защитный контакт обмотки
Полная защита электродвигателя на всех ступенях частоты вращения 
с опциональным устройством отключения SK 602N/SK 622N или 
другими приборами управления с  возможностью подключения WSK
Выключение: выключение по сигналу внешнего прибора 
управления/внешней системы регулирования
Сброс: Сброс сигнала неисправности выполняется автоматически 
после охлаждения электродвигателя
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WSK = защитный контакт обмотки
Полная защита электродвигателя на всех ступенях частоты вращения 
с опциональным устройством отключения SK 602N/SK 622N или 
другими приборами управления с  возможностью подключения WSK
Выключение: выключение по сигналу внешнего прибора 
управления/внешней системы регулирования
Сброс: Сброс сигнала неисправности выполняется автоматически 
после охлаждения электродвигателя
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