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ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
СИСТЕМА ЕДИНИЦ 

ИЗМЕРЕНИЯ
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ПЕРЕВОД

СИСТЕМА
МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА 

(СИ)
АНГЛИЙСКАЯ СИСТЕМА

ДЛИНА

Техническая и 
международная

метр
дециметр
сантиметр
миллиметр

м
дм
см
мм

1 дм = 0,1 м
1 см = 0,01 м
1 мм = 0,001 м

1 м = 3,28 фута
1 дм = 3,937 дюйма
1 см = 0,3937 дюйма

Английская
дюйм
фут
ярд

1”, дюйм
1’, фут
ярд

1” = 25,4 мм
1’ фут = 0,3048 м
1 ярд = 0,9144 м

1 фут = 12”
1 ярд = 3 фута = 36”

ПЛОЩАДЬ

Техническая и 
международная

метры квадратные
сантиметры квадратные
миллиметры квадратные

м2

см2

мм2

1 см2 = 0,0001 м2

1 мм2 = 0,01 см2

1 м2  = 1,196 кв. ярда
1 м2  = 10,764 кв. фута
1 см2 = 0,155 кв. дюйма

Английская
квадратные дюймы
квадратные футы
квадратные ярд

кв. дюйм
кв. фут
кв. ярд

1 кв. дюйм = 6,45 см2

1 кв. фут = 0,0929 м2

1 кв. ярд = 0,836 м2

1 кв. фут = 144 кв. дюйма
1 кв. ярд = 1 296 кв. дюймов
1 кв. ярд = 9 кв. футов

ОБЪЕМ

Техническая и 
международная

метры кубические
сантиметры кубические
миллиметры кубические
литры

м3

см3

мм3

л

1 м3 = 1000 дм3

1 см3 = 0,001 м = 1,000 см3

1 мм3 = 0,001 дм3

1 л = дм3

1 дм3 = 0,22 брит. галлона
1 дм3 = 0,264 амер. галлона
1 дм3 = 61,0 куб. дюйм

Английская

кубический дюйм
кубический фут
британские галлоны
американские галлоны

куб. дюйм
куб. фут
брит. галлон
амер. галлон

1 куб. дюйм = 16,39 см3

1 куб. фут = 28,34 м3

1 брит. галлон = 4,546 м3

1 амер. галлон = 3,785 дм3

1 брит. галлон = 1,201 амер. галлона
1 амер. галлон = 0,833 брит. галлона

ТЕМПЕРАТУРА

Техническая и 
международная

градусы Цельсия
градусы Кельвина

°C
°K

°C = °K - 273
°K = °C + 273

°C = 5/9 x (°F - 32)
°K = 5/9 x (°F - 32) + 273

Английская градусы Фаренгейта °F °F = 9/5 x °C + 32 –

температура замерзания воды при атмосферном давлении:	 000 °C = 273 °K = 032 °F
температура кипения воды при атмосферном давлении:	 100 °C = 373 °K = 212 °F

ВЕС и СИЛА

Техническая килограмм кг – 1 кг = 9,81 Н 1 кг = 2,203 фунта

Международная ньютон Н 1 Н = 0,102 кг – 1 Н = 0,22546 фунта

Английская фунт фунт 1 фунт = 0,454 кг 1 фунт = 4,452 Н –

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

Техническая
килограмм на дециметр 
кубический

кг/дм3

–
1 кг/дм3 = 9,807 Н/дм3 1 кг/дм3 = 62,46 фунта/куб. фут

Международная ньютон на дециметр кубический Н/дм3 1 Н/дм3 = 0,102 кг/дм3 – 1 Н/дм3 = 6,36 фунта/куб. фут

Британская фунт на кубический фут фунт/куб. фут 1 фунт/куб. фут = 0,01600 кг/дм3 1 фунт/куб. фут = 0,160 Н/дм3 –

ДАВЛЕНИЕ

Техническая атмосферы кг/см2 –
1 кг/см2 = 98,067 кПа
1 кг/см2 = 0,9807 бар

1 кг/см2 = 14,22 фунт/кв.дюйм

Международная
паскаль
килопаскаль
бар

Пa
кПа
бар

1 кПа = 0,0102 кг/см2

1 бар = 1,02 кг/см2

1 кПа = 1 000 Па
1 бар = 100 000 Па

1 кПа = 0,145 фунт/кв.дюйм
1 бар = 14,50 фунт/кв.дюйм

Английская фунты на квадратный дюйм фунт/кв.дюйм 1 фунт/кв.дюйм = 0,0703 кг/см2 1 фунт/кв.дюйм = 0,06895 бар
1 фунт/кв.дюйм = 6,894 кПа

–

РАСХОД

Техническая

литры в минуту
литры в секунду
метры кубические в час

л/мин
л/с
м3/ч

1 л/мин = 0,0167 л/с
1 л/с = 3,6 м3/ч
1 м3/ч = 16,667 л/мин

1 л/с = 0,001 м3/с
1 л/мин = 0,22 брит. галлона в мин
1 л/мин = 0,264 амер. галлона в мин
1 м3/ч = 3,666 брит. галлона в мин
1 м3/ч = 4,403 амер. галлона в мин

Международная
метры кубические в секунду м3/с 1 м3/с = 1 000 л/с

1 м3/с = 3 600 м3/ч
–

1 м3/с = 13,198 брит. галлона в мин
1 м3/с = 15,852 амер. галлона в мин

Английская

британские галлоны в минуту

американские галлоны в минуту

брит. галл./мин

амер. галл./мин

1 брит. галл./мин = 4,546 л/мин
1 брит. галл./мин = 0,273 м3/ч
1 амер. галл./мин = 3,785 л/мин
1 амер. галл./мин = 0,227 м3/ч

–

1 брит. галл./мин = 
1,201 амер. галл./мин
1 амер. галл./мин = 
0,833 брит. галл./мин

КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ

Техническая килограмм метр кгм – 1 кгм = 9,807 Нм 1 кгм = 7,233 футо-фунта

Международная ньютон метр Нм 1 Нм = 0,102 кгм – 1 Нм = 0,7376 футо-фунта

Английская футо-фунт футо-фунт 1 футо-фунт = 0,138 кгм 1 футо-фунт = 1,358 Нм –

РАБОТА  
и ЭНЕРГИЯ

Техническая
килограмм метр
паровая лошадиная сила в час

кгм
пар. л.с.-ч

–
1 кгм = 9,807 Дж
1 пар. л.с.-ч = 0,736 кВт-ч

1 кгм = 7,233 футо-фунта
1 Нм = 0,986 л.с.-ч

Международная
джоуль
киловатт в час

Дж
кВт-ч

1 Дж = 0,102 кгм
кВт-ч = 1,36 пар. л.с.-ч

–
1 Нм = 0,7376 футо-фунта
1 Нм = 0,7376 футо-фунта

Английская
футо-фунт
лошадиная сила в час

футо-фунт
л.с.-ч

1 футо-фунт = 0,138 кгм
1 л.с.-ч = 1,014 пар. л.с.-ч

1 футо-фунт = 0,358 Нм
1 л.с.-ч = 0,746 кВт-ч

–

МОЩНОСТЬ

Техническая лошадиная сила л.с. 1 л.с. = 0,736 кВт 1 л.с. = 736 Вт –

Международная
ватт
киловатт

Вт
кВт

1 Вт = 0,00136 л.с.
1 кВт = 1,36 л.с.

1 кВт = 1 000 Вт
–

КИНЕТИЧЕСКАЯ 
ВЯЗКОСТЬ

Техническая
стокс
сантистокс

1 Ст
1 сСт

1 Ст = 1 см2/с
1 cСт = 0,01 Ст

1 Ст = 0,0001 м2/с 1 Ст = 0,0001 фут2/с

Международная м2/с м2/с 1 м2/с = 10 000 Ст 1 м2/с = 10 000 см2/с 1 м2/с = 10,764 фут2/с

Английская квадратные футы в секунду фут2/с 1 фут2/с = 929 Ст 1 фут2/с = 0,0929 м2/с –


