
Компания DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

ТАБЛИЦА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ И СКОРОСТИ ЖИДКОСТИ
Данная таблица используется для вычисления гидравлических потерь и скорости жидкости:

РАСХОД
НОВЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ТРУБОПРОВОД

НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ: В ДЮЙМАХ И ММ

л/с л/мин м3/ч
1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2 3" 3"1/2 4"

15,75 21,25 27 35,75 41,25 52,5 68 80,25 92,5 105

0,17 10 0,6
0,856 0,47 0,291

9,01 20,9 0,65

ФОРМУЛА ХАЗЕНА-ВИЛЬЯМСА 
(UNI 9489 13.3.3.6)

0,25 15 0,9
1,284 0,705 0,4387 0,249

19,07 4,43 1,38 0,35

0,33 20 1,2
1,712 0,94 0,582 0,332 0,25

32,47 7,55 2,35 0,6 0,3

0,42 25 1,5
2,14 1,175 0,728 0,415 0,31

49,06 11,41 3,55 0,91 0,45

0,5 30 1,8
2,568 1,411 0,874 0,498 0,37 0,23

68,74 15,98 4,98 1,27 0,63 0,2

0,58 35 2,1
2,996 1,646 1,019 0,581 0,44 0,27

91,42 21,26 6,62 1,69 0,84 0,26

0,67 40 2,4
1,881 1,165 0,664 0,5 0,31

27,22 8,48 2,16 1,08 0,33

0,83 50 3
2,351 1,456 0,831 0,62 0,39 0,23

41,13 12,81 3,27 1,63 0,5 0,14

1 60 3,6
2,821 1,747 0,997 0,75 0,46 0,28

57,63 17,95 4,58 2,28 0,7 0,2

1,17 70 4,2
3,291 2,039 1,163 0,87 0,54 0,32 0,23

76,64 23,88 6,08 3,03 0,94 0,27 0,12

1,33 80 4,8
2,33 1,329 1 0,62 0,37 0,26

30,57 7,79 3,88 1,2 34 0,15

1,5 90 5,4
2,621 1,495 1,12 0,69 0,41 0,3

38,01 9,69 4,83 1,49 0,42 0,19

1,67 100 6
2,912 1,661 1,25 0,77 0,46 0,33 0,25

46,19 11,77 5,86 1,81 0,51 0,23 0,11

2,08 125 7,5
3,641 2,077 1,56 0,96 0,57 0,41 0,31 0,24

69,79 17,79 8,86 2,74 0,78 0,35 0,17 0,09

2,5 150 9
2,492 1,87 1,16 0,69 0,49 0,37 0,29

24,92 12,41 3,84 1,09 0,49 0,24 0,13

2,92 175 10,5
2,907 2,18 1,35 0,8 0,58 0,43 0,34

33,15 16,51 5,1 1,45 0,65 0,32 0,17

Значение на белом фоне: гидравлические потери в м.в.с на каждые 100 м трубопровода

Значение на залитом фоне: скорость воды в м/с

Таблица составлена для оцинкованного трубопровода.

Для других материалов умножить значения на следующие коэффициенты:
- 0,6 для ПВХ трубы.
- 0,7 для алюминиевой трубы.
- 0,8 для трубы из нержавеющей стали.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

ТАБЛИЦА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ И СКОРОСТИ ЖИДКОСТИ
Данная таблица используется для вычисления гидравлических потерь и скорости жидкости:

РАСХОД
НОВЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ТРУБОПРОВОД

НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ: В ДЮЙМАХ И ММ

л/с л/мин м3/ч
1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2 3" 3"1/2 4" 5" 6" 8"

35,75 41,25 52,5 68 80,25 92,5 105 130 155 206

3,33 200 12
3,322 2,5 1,54 0,92 0,66 0,5 0,39 0,25

42,43 21,14 6,53 1,85 0,83 0,41 0,22 0,08

4,17 250 15
4,156 3,12 1,93 1,15 0,82 0,62 0,48 0,31

64,12 31,94 9,87 2,8 1,25 1,63 0,34 0,12

5 300 18
3,74 2,31 1,38 0,99 0,74 0,58 0,38 0,27

44,75 13,83 3,92 1,75 0,88 0,47 0,17 0,07

6,67 400 24
4,99 3,08 1,84 1,32 0,99 0,77 0,5 0,35

76,2 23,55 6,68 2,98 1,49 0,8 0,28 0,12

8,33 500 30
3,85 2,3 1,65 1,24 0,96 0,63 0,44

35,58 10,09 4,51 2,26 1,22 0,43 0,18

10 600 36
4,62 2,75 1,98 1,49 1,16 0,75 0,53 0,3

49,85 14,14 6,31 3,16 1,7 0,6 0,26 0,06

11,67 700 42
3,21 2,31 1,74 1,35 0,88 0,62 0,35

18,81 8,4 4,2 2,27 0,8 0,34 0,09

13,33 800 48
3,67 2,64 1,99 1,54 1,01 0,71 0,4

24,08 10,75 5,38 2,9 1,03 0,44 0,11

15 900 54
4,13 2,97 2,23 1,73 1,13 0,8 0,45

29,94 13,37 6,69 3,61 1,28 0,54 0,14

16,67 1000 60
4,59 3,3 2,48 1,93 1,26 0,88 0,5

36,39 16,24 8,13 4,39 1,55 0,66 0,16

20,83 1250 75
4,12 3,1 2,41 1,57 1,1 0,63

24,54 12,29 6,63 2,34 0,99 0,25

25 1500 90
4,95 3,72 2,89 1,88 1,33 0,75

34,39 17,22 9,29 3,28 1,39 0,35

29,17 1750 105
4,34 3,37 2,2 1,55 0,88

22,9 12,35 4,37 1,85 0,46

33,33 2000 120
4,96 3,85 2,5 1,77 1

29,31 15,81 5,59 2,37 0,59

41,67 2500 150
4,81 3,14 2,21 1,25

23,89 8,44 3,59 0,9

50 3000 180
ФОРМУЛА ХАЗЕНА-ВИЛЬЯМСА 

(UNI 9489 13.3.3.6)

3,77 2,65 1,5

11,83 5,02 1,26

66,67 4000 240
5,03 3,53 2

20,15 8,55 2,14

83,33 5000 300
4,42 2,5

12,93 3,23

Значение на белом фоне: гидравлические потери в м.в.с на каждые 100 м трубопровода

Значение на залитом фоне: скорость воды в м/с

Таблица составлена для оцинкованного трубопровода.

Для других материалов умножить значения на следующие коэффициенты:
- 0,6 для ПВХ трубы.
- 0,7 для алюминиевой трубы.
- 0,8 для трубы из нержавеющей стали.


